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Главное представительство  SOJO Electric расположено в информационно-промышленном зоне Шанди 
Чжунгуанцунь, компания была основана в 2002-ом году. 
Зарегистрированное фирменное название: SOJO Electric    Биржевой код: 430049

Сертификат «Национальный товар-новинка»

Производственная база КРУ с элегазовой изоляцией SOJO Electric
Компания SOJO была одним из первых китайских предприятий, 
самостоятельно разработавших и изготовивших КРУ с элегазовой 
изоляцией. 

Производственная база ячейки КРУ с твердой изоляцией SOJO 
Electric

В 2007-ом SOJO Electric предлагает первую ячейку КРУ с твердой 
изоляцией в Китае, данная продукция представлена международное 
изобретение, отечественная инициатива, экологическая продукция. 

Автоматическая линия по производству ячейки КРУ с твердой 
изоляцией 
                        ---- 57 Автоматизированная линия 
5: Максимальное отклонение сборки 0,5мм
7:Производственная скорость - каждые 7 минут по одной ячейке 

Линия по производству жести SOJO Electric
SOJO Electric это первая компания в Китае импортирующая 
производственную линию жести немецкой компании TRUMPF, 
изгиб, отрез и пробивание осуществляет автоматически роботами, 
что позволяет производств полностью соответсвовать требованиям к 
производственной точности. 

Beijing Zhiyuan Electric Co. Ltd 
      ---Стопроцентная дочерняя компания SOJO Electric
Разработка и производство автоматических устройств управления 
SOJO Electric

Beijing SOYO Electric Co. Ltd 
      ---Стопроцентная дочерняя компания SOJO Electric
Исследование, разработка и производство КРУ внутренней установки 
напряжением до 35кВ и столбового выключателя. 

Протоколы испытания ячейки КРУ с 
твердой изоляцией 



Фото электрических инжинеров SOJO с коллегам центра испытания КЕМА 

Сертификаты КЕМА 

Готовые ячейки КРУ с твердой изоляцией для отправки в Европу.

 Достоинства качества 

 Достоинства качества 
Благодаря работе профессиональных технических специалистов 
и использованию высокоточного оборудования, компания 
SOJO гарантирует требуемые точность, скорость и объемы 
производства.

Сертификаты  
Сертификат ISO 9001: 2008 по Международной системе 
менеджмента качества
Сертификат ISO 14001: 2004 по Международной системе 
экологического менеджмента
Сертификат 28001: 2001 по Системе менеджмента охраны труда 
и промышленной безопасности

Система управления предприятием ERP для каждого 
производственного отдела
Сертификаты GB/T19001: 2000 и ISO9001: 2000 для 
коммерческого отдела, отдела сбыта, производственного 
отдела, финансового отдела.
Сертификат ISO14001: 2004 для системы производства, 
системы испытаний и системы поставок.

Система контроля
Мы производим систематический контроль в процессе производства 
и перед выпуском каждого устройства для обеспечивания качества . 
В том числе:

Автоматическое испытание на проверку утечки 
Испытание на воздействие соляного тумана 
Измерение скорости включения и отключения 
Испытание ПЧ 
Испытание на водействие высокой и низкой температуры 
( для некоторых ключевых элементов)
Испытание на перегрузку по току 
Измерение частичного разряда ( для некоторых комплектующих)

Отдел контроля качества осуществляет запись данных испытаний 
каждого полуготового и готового изделия, а также оформляет акт 
о проведении технического осмотра и протокол испытаний на 
кондиционную продукцию.

Международный 
сертификат KEMA

KEMA – Сертификат типового испытания 
ячейки КРУ с твердой изоляцией 

KEMA – Сертификат типового 
испытания по проверке изоляции 

KEMA – Сертификат типового испытания на 
водействие повысшенной температуры 

KEMA – Сертификат типового испытания 
по отключению и замыканию 

KEMA – Сертификат типового испытания 
ячейки КРУ с твердой изоляцией

KEMA – Сертификат испытания 
на водействие внутренней дуги 

Достоинства качества 

Обслуживание 

Ячейки КРУ с твердой изоляцией разработанные 
и производственные SOJO Electric уже прошли все 
типы испытаний предусмотрены в соответственных 
стандартах IEC, и получили сертификаты выдавшие 
органом по сертификации КЕМА Нидерланды. 

Обслуживание и хранение продукции 
При транспортировке и разгрузке ячеек КРУ с твердой 
изоляцией нельзя кантовать и сталкиваться
Аккуратный осмотр проводить один раз в 3-5 лет, проверить 
износ подвижных элементов механизма и раскрепление 
изделий, устранить пыль на изоляционной поверхности, и 
заполнить в подвижную часть смазку. 

Сопроводительные документы 
Сертификат соответствия 
Руководство по эксплуатации 
Упаковочный лист 



Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI-12 32

Обзор 
Типичные применения 03
Преимущества изделий 04

Конструкция и габариты 
Схема устройсвта и габаритный план ячейки КРУ с твердой изодяцией  05
Габаритные планы блоков ячейки КРУ с твердой изоляцеий  06

Характеристики продукции
Стандарты / Испытания на водействие внутренней дуги 07
Особенности изделий/ Преимущества применения / Специфики проектирования 08
Специальные материалы / Монопольные технологии 11
Технические характеристики 12

Проекты решения  13

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI  16

Решения по применению ячеек КРУ с твердой изоляцией SVI  27

Беспроводной датчик температуры SJDKW300 19
Защита и управление 
Интеллектуальный выключатель нагрузки ( КРУ SVI-C)  30
Решение защиты трансформатора предохранителем 31
Реле зашиты от перенагрузки по току CDA503-B  32
Устройство защиты SJ 266 33
Пассивное устройство защиты SJ 260 35
Устройство защиты с автономным питанием WIC1    36
Система двойного питания   37

Модуль питания и средства автоматизации 
Модуль питания (CDA1024)     40
Средства автоматизации DTU ( SJDA2000)      41

Концепция SOJO Electric  42
Монтаж 
Монтажный план для наружной установки  43
Монтажный план для внутренней установки  44
Регионы продажи  45

В плане содействия развитию“Новых технологий Государственной электросетевой корпорации Китая” отмечается: “В связи 
с технической надёжностью и защитой окружающей среды, в будущему ячейка КРУ с твердой изоляцией возможно станет 
полной альтернативой ячейки КРУ с элегазовой изоляцией.”
Блок КРУ с твердой изоляцией SVI также известна как “ячейка КРУ с твердой изоляцией”. В качестве диэлектрического 
материала мы используем вакуум, для изоляии между фазами и фазы на землю мы используем твердые изоляционные 
материалы ( эпоксидная смола и силиконовый каучук), элегазового бака не требуется, который с определенным давлением. Вся 
конструкция является модульной, токопроводящие части полностью изолялированы и герметизированы. Класс IP-защиты IP67.
В 2007-ом году компания SOJO первой в стране разработала ячейку КРУ с твердой изоляцией (есть протокол испытания) и 
официально наименовали её. После многолетнего развития их широко используют по стране. В 2007 году ячейки КРУ с твердой 
изоляцией были впервые введены в эксплуатацию внутри страны.
Благодаря её ряду преимуществ, в настоящее время ячейки КРУ с твердой изоляцией SVI широко используют во многих 
провинциях Китая.

ЗРУ среднего 
напряжения 

Типичные применения

ЗРУ среднего напряжения 
КРУ кольцовой сети среднего напряжения

Распределительное помещение среднего напряжения 
КТП предварительной сборки

Проект применения 
распределительной сети 

Высокое напряжение/ Низкое 
напряжение 

Содержание Обзор  

Высокое напряжение/ Среднее 
напряжение 

Блок кольцевой 
магистрали среднего 
напряженияБлок кольцевой 

магистрали среднего 
напряжения

Распределительное 
помещение среднего 
напряжения

Распределительное 
помещение среднего 
напряжения

Блок кольцевой 
магистрали среднего 
напряжения
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Ячейки КРУ с твердой изоляцией SVI
Преимущества изделия:

Применяя изоляционные полюсы твердым электро-изоляционным 
материалом на основании материалов эпоксидной смолы и силико-
ванового каучука изделие было получено полностью изолировано и 
герметизировано, Класс IP-защиты IP67;

Не требуется элегаза SF6, экологически чистое изделие;

Интеллектуальное, безопасное и гибкое комплектное распределительное 
устройство кольцевой сети 

Малогабаритный, мелковесный, безопасный и надёжный 

Международное изобретение, отечественная инициатива;

Габаритный план 
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Преимущества изделий

Изделие было впервые введено в 
эксплуатацию в Пекине в 2007 г.

Национальный проект «факел»

Национальный важный товар-новинка 

Новая технология и новая продукция

Объект достижения новейшей техники и высокой 
технологии в производстве г. Пекина

Технический центр предприятия г. Пекина

1 Патент на международное изобретение 
20 Патентов на внутреннее изобретение
46 Патентов на полезную модель
3 Патента на промыщленный образец

Страховой продукт Народной страховой компании (PICC)

Схема устройства ячейки КРУ с твердой изоляцией 

1. Блок управления 
2. Кнопка лампочки LED 
3. Индикатор неисправностей 
4. Индикатор наличия напряжения 
5. Отверсие для оператирования разъединителя 
6. Смотровое окно 
7. Поворотная ручка включения выключателя 
8. Поворотная ручка отключения выключателя 
9. Указание накопления энергии выключателя 
10. Указательное отверсие отключения и включения  
 выключателя 
11. Отверсие операции для накопления энергии   
 выключателя 
12. Смотровое окно отсека кабеля 
13. Отсек кабеля 

Обзор Конструкция и габариты

Гл
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Габариты ячейки 

Высота (вручную)  1230 мм 
Высота (электрический)  1450 
Высота установки соединителя кабеля 600(731)мм

400 780
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Ячейка КРУ с твердой 
изоляцией SVI

800 780
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SVI-CL Ячейка cекционирования шин
 (с выключателем нагрузки)

SVI-VL  Ячейка cекционирования шин 
(с выключателем)

12
30

800
78

0

SVI-Me  
Измерительная чейка 

Конструкция и габариты

Ширина ячейки КРУ с твердой изоляцией SVI:  400 мм
Ширина ячейки секциорирования шин и измерительной  800 мм
Глубина  780 мм 

Предметы и стандарты испытания 
Испытание внутренней дуги (кл. AFLR):
Кабельный отсек 12кВ  20 кА время длительности  0.5с
Камера выключателей 12кВ  20 кА время длительности  0.5с
Помещение сборных шин 12кВ  20 кА  время длительности  0.5с

Определение результатов испытания:
В течении испытания внутренней дуги не выталкивается мелкие предметы 
массой больше 60 г. После испытания внутренней дуги дверь, которая была 
правильно закрыта, не открывается, и никакие элементы не достигают до 
индикатора каждой стороны или боковой стены. Оболочка была незначительно 
модифицирована, но не растрескалась. Отсутствие отверсий на затронутых 
электродугой поверхностях. Индикатор не зажегся. И оболочка по-прежнему 
подключена к точке заземлении.

Повышение характеристик безопасности:
Оболочка может полностью поглощать тепловую мощность и механические 
силы, порождавшиеся горением внутренней дуги. В случае возникновении 
внутренних повреждений, операторы не будут травмированы электродугой 
около ячейки КРУ с твердой изоляцией SVI независимо от схемы установки. 

Стандарты 

GB311.1   Сочетание изоляции высоковольтных и низковольтных устройств подачи и преобразования энергии 

GB1985   Высоковольтные разъединитель и заземлитель переменного тока

GB1984   Высоковольтный выключатель переменного тока 

GB3804   Высоковольтный выключатель переменного тока напряжения 3.6- 40.5кВ 

GB3309   Механическое испытание на высоковольтные распределительные устройства при условии нормальной температуры

GB3906  Распределительные устройства в металлическом корпусе переменного тока и устройства управления напряжением 3.6- 40.5 кВ

GB/T11022  Общие технические требования к распределительным устройствам и устройствам управления

GB/T13384 Общие технические требования к упаковке электромеханических изделий 

GB/T16926 Высоковольтный выключатель – предохранитель комбинированное электрооборудование 

GB/T16927.1  Методика испытаний высоким напряжением

DL/T404 Технические условия заказа высоковольтной ячейки КРУ переменного тока для внутренней установки   

DL/T593 Общие технические правила по заказам высоковольтных распределительных устройств

IEC 6227 Высоковольтные распределительные устройства и устройства управления 

IEC 60529 Класс защиты корпуса  

IEC 60044 Трансформатор тока 

IEC 60255 Электическое реле 

IEC 420 Высоковольтный выключатель – предохранитель комбинированное электрооборудование  

Испытание на водействие внутренней дуги

Испытание на водействие 
внутренней дуги  

Характеристики продукции 
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Элегаза не требуется, таким образом, отпадает необходимость 
в газовом баллоне высокого давления.
Все части, находящиеся под напряжением, герметизированы: 
выключатель заключены в облочку из эпоксидной смолы, а 
шины изолированы силиконовой резиной. Целая конструкция 
полностью изолирована и герметизирована, класс защиты IP 67
Рабочий механизм полностью герметизирован, следовательно, 
не требуется технического оюслуживания.
Разделение фаз, индивикдуальная изоляция каждой  фазы. 
Таким образом, исключаются помехи между фазами.

Особенности продукции 

Преимущества эксплуатации 

Низкотемпературная зона 

Высокогорная зона

Взрывоопасная зона

Подвальное помещение 

Место частных 
коммутационных операций

Район экологии

Ветряная и песчаная зона 

Характеристики продукции 

Использование в прибрежных зонах 
Хорошо герметизированный механизм и тестер 
соляного тумана позволяют обеспечить длительный 
срок службы оборудования в прибрежном зоне. 

Использование в низкотемпературных зонах 
Поскольку чейка КРУ с твердой изоляцией не 
содержит элегаза, то исключена проблема сжижения 
газа при низких температурах. 

Использование в высокогорных зонах 
В связи с отсутсвием элегаза, соответственно и 
нет преблемы большой разницы давления между 
внутренней и внешней стороной газового баллона 
бака, возникающей в высокогорных районах.

Использование в взрывоопасных зонах 
Выключатель идет с вакуумным прерывателем, 
изолированным эпоксидной смолой, который не 
защищает от выхода газа и взрыва. 

Модульная конструкция 
Удобно для расширения и модифиции оборудования, 
а также обмена модулей.

Использование в подвальных помещениях 
Плотность элегаза в 5 раз выше воздуха в одинаковых 
условиях.  Так что, при утечки элегаза в обычных 
ячеек КРУ, он будет накапливаться и оседать вниз, 
создавая риск здоровья и жизни рабочих. 

Использование при частных коммутационных операциях 
Ячейка КРУ с твердой изоляцией может выдержать более 20000 циклов переключений

Использование в районах с высокими требованиями к соблюдению экологических норм 
Ячейка КРУ с твердой изоляцией не содержит элегаза, который является своего рода парниковым газом.

Использование в ветряных и песчаных зонах 
Класс защиты IP 67. Отсек контура управления идет со специальной обработкой, таким образом, ячейка КРУ с твердой изоляцией 
исправно функционируют ветряных и песчаных областях в течение длительного времени.

Использование в высокотемпературных зонах 
Ячейка КРУ с твердой изоляцией подходит для применения в высокотемпературных зонах, максимальная температура эксалуатации 
+70℃, и прошло испытание на водействие высокой температуры.

Блогадаря модульной конструкции, ячейка предлагает возможности 
для расширения и модифиции, а также обмена модулей.
Видимое рабочее положение каждой фазы выключателя.
Экологически безопасный, интеллектуальный, гибкий.
Функции механической блокировки, безопасная эксплуатация.
Оборудование не требует технического обслуживания и 
ремонта, пожходит для внутреннего и наружного применения. 

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI не требует SF6, таким образом, нет ухудшения изоляционных характеристик и способности гашения 
электрической дуги вследствие низкого давления газа, как например в КРУ с элегазовой изоляцией.

Полная изоляция между фазами позволяет избежать взрыва, вызванного межфазным коротким замыканием.

Вакуумный выключатель обеспечивает большую надежность и экологическую безопасность наших КРУ с твердой изоляцией SVI, по 
сравнению с технологиями масляной или элегазовой (SF6) изоляции. Ввод-изолятор из эпоксидной смолы с внешней стороны переключателя 
дает дополнительную защиту.

SF6Согласно Киотскому протоколу, SF6 (элегаз) - это один из шести видов 
парниковых газов. В Китае элегаз был включен в Национальный 
Список опасных отходов с 1998 года.

Потенциал глобального потепления SF6 в 23900 раз больше по сравнению 
с CO2. По статистике, более 4500 тонн SF6, равных 120 млн. Тонн CO2, 
потребляется каждый год в распределительных сетях.

Кроме того, жизнеспсобность элегаза в атмосфере составляет около 
3400 лет, затрагивая сотни поколений людей, что гораздо серьезнее, чем 
CO2. В последние годы, исследования показывают, что концентрация 
элегаза стремительно возрастает, привлекая все больше и больше 
внимания в международном сообществе.

Безопасность 

Народная страховая компания (PICC)

Экология

Характеристики продукции 

Видимое рабочее положение каждой фазы выключателя значительно 
упрощает эксплуатацию, проверку и ремонт оборудования.

Испытания погружением в воду показало, что все параметры, проведенные 
нами после 24 часов работы в воде под давлением 0,3 бар, полностью 
отвечают соответствующим требованиям.

Проведение комплексных испытаний до и после заливки ввода выключателя. 
Частичный разряд менее 5 пКл. Мы используем вакуумную дугогасительную 
камеру, производства известной китайской компании.

Ввод выключателя прошел испытания термоударами. Наличие мягких 
наполнителей между вводом выключателя и вакуумным выключателем 
позволили избежать разрывающего напряжения вследствие теплового 
расширения. Таким образом, было доказано, что ввод-изолятор не подвержен 
растрескиванию даже при длительной работе наших КРУ с твердой 
изоляцией SVI.

Высокая температура стеклования эпоксидной смолы и силиконового 
каучука гарантирует стабильные изоляционные показатели при высокой 
температуре.

Отсутствие цепей значительно повышает надежность передаточного 
механизма.

Данное изделие было рассмотрено Народной Страховой Компанией Китая 
(People`s Insurance Company of China (PICC), его надежность была одобрена, 
а изделие застраховано. Каждый инцидент застрахован на макс. 0.9 мнл. 
юаней, гарантируя выгоду для наших клиентов.

Распад элегаза (SF6) вследствие различных причин может привести к 
снижению способности и эффективности гашения электрической дуги, что 
впоследствии может спровоцировать взрыв элегазовой камеры. Однако такой 
риск отсутствует, поскольку наши КРУ с твердой изоляцией SVI не содержат 
SF6.
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Ячейки могут быть объединены на месте .

Ячейки могут быть заменены на месте.

Ячейки могут быть изменены на месте. 

Пользователи могут подключить источник питания на месте. Удобно модернизировать мониторинг, интеллектуальности и измерения. 

Программные обеспечения проверки ProE, Solidwork, ANSYS, 
ADAMS. Анализ электрических и магнитных полей, виртуальная 
сборка и улучшение проектирования. 

Встроенное средство автоматизации DTU серии SJDA2000 SOJO 
Eletric для улучшения наблюдения (стандартные интерфейсы, могуть 
оснащены устройства DTU других брендов.) 

Учитывать все преимущества как удобство обслуживания модульных 
ячейки КРУ, так и полностью изолирования и герметизирования 
ячейки КРУ общебакового исполнения.

КРУ среднего напряжения с твердой изоляцией будут будущим 
направлением развития. Об этом мировые коллеги уже получили 
общее понятие. Линия модернизации технологии (Маслянная изоляция 
- Элегазовая изоляция SF6 - Твердая изоляциия) соответствует 
международным требованиям к защите окружающей среды

Трансформатор напряжения для источника питания могут быть добавлен 
пользователем на месте.

Выключатель нагрузки с контрукцией мгновенного отключения.

Внутренний мониторинг согласования положений трех фаз выключатели

Мониторинг совпадения положения выключателей с положением 
индикатора 

Мониторинг температуры кабельных соединений в реальном времени.

Мониторинг часточного разряда выключателей он-лайн

Встроены устройства автоматизации SJDA2000 компании SOJO или 
другие средства, что позволит легче осуществлять автоматизацию 
распределительной сети. Мгновеное отключение выключателей нагрузки 
обеспечивает надежность автоматизации распределительной сети. 

Интеллектуальность 

Особенности проектирования 

Характеристики продукции 

Гибкость 

Устойчивость к растрескиванию
Провели испытание на тепловой удар, чтобы обеспечивать долгосрочную эксплуатацию элементов. 

Термоусадочность
Процент усадки эпоксидных изоляцонных материалов приблизится к усадке меди, поэтому могут тесно сочетаться со медными 
элементами, что избегало появления трещин внутри продукции. 

Высокая температура стеклования (Tg)
Способность изоляции эпоксидной смолы не будет снижена при высокой температуре благодаря её высокой температре стеклования 
135℃-150℃.

Теплопроводность
Коэффициент теплопроводности 80-100(10-2W/m.k) полезен для рассеивания тепла.

Экология
Эпоксидная смола быстро разлагается способом термообработки и химической обработки, и может быть повторно применена 
способом экстракции.

Стойкость к старению
Гидрофобное свойство материалов обеспечивает стойкость к старению высоковольтных токоведущих частей.  

Испытание по стойкости к старению и срок службы эпоксидных изоляционных материалов ячейки КРУ с твердой изоляцией

Монопольные технологии

Благодаря передовой технологии ячейки КРУ с твердой изоляцией были предоставлены 69 патентов, в том числе 1 патент на международное 
изобретение, 20 патентов на внутреннее изобретение, 46 патентов на полезную модель, 3 патента на промыщленные образцы.

Типичная температура старения 
изоляционных структур Период старения Срок службы

Предел низкой температуры -180℃ 35 дней 30 лет
Предел средней температуры  200℃ 7 дней 30 лет
Предел высокой температуры  220℃ 2 дня 30 лет

Специальные эпоксидные изоляционные материалы 

Ячейка КРУ с твердой изоляцией PCT/CN2007/070675
Изоляционный кожух с твердой изоляцией ZL200710121385.7
Ячейка КРУ с твердой изоляцией ZL200710118436.0
Профильные шины и их способы расположения ZL200710121387.6
Электро-изолирующая установка с твердой изоляцией ZL200710121386.1
Двухпустотное исполнительное устройство для С-выключателей L200910242106.1
КРУ с твердой изоляцией 24кВ ZL201010205862.x
Изоляционный кожух КРУ с твердой изоляцией 24кВ ZL201010132367.0
Высоковольтные устройства подачи и распределения энергии ZL200310123001.7
Ячейка КРУ с твердой изоляцией ZL200720169582.1
Башмак обсадной трубы ZL200720173053.9
 V-образная поворотная ручка отключения и включения ZL200920309405.8
Механизмы блокировки ZL200920309020.1
Механизмы блокировки ZL200920309010.8
Изоляционные кронштейны ZL200920308186.1
Основные каркасы включателей ZL200920308184.2
Комбинированное распределительное устройство с твердой изоляцией ZL200920316475.6
Ваккумная дугогасительная камера ZL201020164982.5
Ваккумная дугогасительная камера ZL201020171677.9
Высоковольный выключатель нагрузки ZL201020626202.4
Глушитель для выключателей ZL201020625641.3
Ячейка КРУ с твердой изоляцией ZL200830084734.8
....

Характеристики продукции 
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C F V

модуль модуль модуль Разъединитель Заземлитель
Номинальное напряжение кВ 12 12 12 12 12

Способ гашения электрической дуги Вакуум Вакуум Вакуум

Номинальный ток А 630 125 630/1250 630/1250 630/1250

Номинальная частота Гц 50 50 50 50 50

Сопротивления главного контура μΩ ≤120 ≤500 
Примечание1

≤120

Выдерживаемое напряжение ПЧ, (фаза-фаза,  
фаза-земля, через разомкнутые контакты) кВ 42/48 42/48 42/48 42/48 42/48

Напряжение грозового импульса (фаза-фаза,  
фаза-земля, через разомкнутые контакты)  кВ 75/85 75/85 75/85 75/85 75/85

Номинальный ток отключения при  КЗ кА 31.5  
Примечание2

20/25/31.5

Номинальный раз отключения при КЗ Раз 30

Номинальный ток включения при КЗ кА 50 50/63

Номинальный раз включения при КЗ Раз 5 5

Номинальный ток короткого времени кА 20 20/25         20/25 20/25

Длительность КЗ с 4 4 4 3

Номинальный ток пика кА 50 50/63 50/63 50/63

Ток отключения при замыкании на землю кА 17.3/21.7

Ток отключения заряда кабеля A 10 10

Номинальный ток переноса A 3700

Испытание на водействие внутренней дуги( 
AFLR) кА/c 20кА/0.5с (Включая камеры шин, выключатель, и кабель)

Частичный разряд pC ≤5  ≤5  ≤5 

Класс защиты IP67 IP67 IP67

Механический ресурс Цикл 20000 20000 20000 3000 3000

Испытание погружением в воду 
24-часовая водостойкость при давлении 0.3 бар и напряжении 12кВ

Класс защиты
Герметизированная часть, находящаяся под напряжением:  IP 67
Патрон предохранителя   IP 67
Металлический корпус   IP 4Х

Шина 
Внутренняя заземляющая шина  150мм2 Cu
Толщина герметизированного патрона   2.0мм
Диаметр герметизированной шины  28мм

Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды 
Макс. Температура  +70℃
Мин. Температура  -50℃

Влажность 
Макс. средняя влажность
Среднесуточная  95%
Среднемесячная 90%
Сейсмостойкость 8 баллов 
Высота над уровнем моря  ≤5500м

Технические характеристики 

Примечание1: Токоведущий стержень вместо предохранителя 
Примечание 2: Зависит от предохранителя 
SVI-12 отчечает стандартам IEC60056, IEC60265, IEC60298, IEC60420, IEC60694, GB/T11022, 
GB3906, GB1985, GB16926, GB38041, GB1984, GB3309, GB3804. 

Характеристики продукции 

Тип Ввод и фидер

Первичная схема  

Модуль SVI-C-12/M(H) SVI-V-12/M(H) SVI-F-12/M(H) SVI-D-12 SVI-I-12/H

Основной блок SVS-C-12/M(H) SVS-V-12/M(H) SVS-F-12/M(H) SVS-D-12 SVS-I-12/H

Элементы блока

Выключатель нагрузки ● — ● — —

Выключатель — ● — — —

Разъединитель ● ● ● — ●

Заземлитель ○ ○ ● — ○

Предохранитель — — ● — —

Прямое подключение кабелей — — — ● —

Блокировка кабелей ○ ○ ○ — ○

Привод
Магнитный — ○ — — —

Пружинный ● ● ● — ●

Устройтво защиты 

Защита линии — ● — — —

Защита трансформатора — ○ — — —

Реле защиты с автономным питанием — ○ — — —

Автоматическое включение резерва — ○ — — —

Защита нулевой последовательности 
выключателя нагрузки ○ ○ — — —

Защита  трансформатора с 
предохранителем — — ● — —

Прибор измерения

Амперметр ○ ○ ○ ○ ○

Вольтметр ○ ○ ○ ○ ○

Измеритель активной мощности — — — — —

Варметр — — — — —

Модуль управления

Вручную ○ ○ ○ — ●

Электро-
двигательный

Постоянный ток 24В ● ● ● — —

Постоянный ток 48В ○ ○ ○ — —

Постоянный и 
перемнный ток 110В ○ ○ ○ — —

Постоянный и 
перемнный ток 220В ○ ○ ○ — —

Питание управления: CDA1024 ○ ○ ○ — —

Вспомогательные контакты
основной выключатель: 4НВ+4НО
Разъединитель / заземлитель:2НВ+2НО

○ ○ ○ — ○

Трансформатор тока

Обычный ТТ 

Вводный ○ ● — ○ ○

Кабельный ○ ○ ○ ○ ○

Стационарный — — — — —

ТТ нулевой 
последовательности 

Вводный ○ ○ — ○ ○

кабельный — — — — —

Стационарный ○ ○ ○ ○ ○

Трансформатор 
напряжения

ТН соединением V/V

○ ○ — ○ ○ТН соединениемY0/Y0

ТН соединением Y0/Y0<

Вес ячейки кг 160 кг 160 кг 160 кг 100 кг 140 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: ● Стандартная комплектация     ○ Дополнительные комплектующие     — Отсутствие элемента

Проект решения 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ● Стандартная комплектация     ○ Дополнительные комплектующие     — Отсутствие элемента

Тип  Секционирование шин + подъем кабеля 

Первичная схема  

Модуль SVl-Cl-12/M(H) SVI-Vl-12/M(H) SVl-Cl-12/M(H) SVI-Vl-12/M(H)

Основной блок SVS-C-12/M(H)
SVS-I-12

SVS-V-12/M(H)
SVS-I-12

SVS-C-12/M(H)
SVS-D-12

SVS-V-12/M(H)
SVS-D-12

Элементы блока

Выключатель нагрузки ● — ● —

Выключатель — ● — ●

Разъединитель ● ● ● ●

Заземлитель ○ ○ ○ ○

Предохранитель — — — —

Прямое подключение кабелей — — ● ●

Блокировка кабелей ○ ○ ○ —

Привод
Магнитный — ○ — ○

Пружинный ● ● ● ●

Устройтво защиты 

Защита линии — — — —

Защита трансформатора — — — —

Реле защиты с автономным питанием — — — —

Автоматическое включение резерва ● ● ● ●

Защита нулевой последовательности 
выключателе нагрузки — — — —

Защита  трансформатора с 
предохранителем — — — —

Прибор измерения

Амперметр ○ ○ ○ ○

Вольтметр ○ ○ ○ ○

Измеритель активной мощности — — — —

Варметр — — — —

Модуль управления

Вручную ○ ○ ○ —

Электро-
двигательный

Постоянный ток 24В ● ● ● ●

Постоянный ток 48В ○ ○ ○ ○

Постоянный и 
перемнный ток 110В ○ ○ ○ ○

Постоянный и 
перемнный ток 220В ○ ○ ○ ○

Питание управления: CDA1024 ○ ○ ○ ○

Вспомогательные контакты
основной выключатель: 4НВ+4НО
Разъединитель / заземлитель:2НВ+2НО

○ ○ ○ ○

Трансформатор тока

Обычный ТТ 

Вводный ● ● ● ●

Кабельный ○ ○ ○ ○

Стационарный — — — —

ТТ нулевой 
последовательности 

Вводный ○ ○ ○ ○

кабельный — — — —

Стационарный ○ ○ ○ ○

Трансформатор 
напряжения

ТН соединением V/V

○ ○ ○ ○ТН соединениемY0/Y0

ТН соединением Y0/Y0<

Вес ячейки кг 300 кг 300 кг 260 кг 260 кг

Проект решения 

Тип  Шины + трансфоматор напряжения 

Первичная схема  

Модуль SVI-Ip-12 SVI-Dp-12 SVI-Cp-12/M(H) SVI-Me-12

Основной блок SVS-I-12
pT

SVS-D-12
pT

SVS-C-12/M(H)
pT

pT CT

Элементы блока

Выключатель нагрузки — — ● —

Выключатель — — — —

Разъединитель ● — ● —

Заземлитель ○ — ○ —

Предохранитель — — — —

Прямое подключение кабелей — ● — —

Блокировка кабелей ○ ○ ○ —

Привод
Магнитный — — — —

Пружинный ● — ● —

Устройтво защиты 

Защита линии — — — —

Защита трансформатора — — — —

Реле защиты с автономным питанием — — — —

Автоматическое включение резерва — — — —

Защита нулевой последовательности 
выключателя нагрузки — — — —

Защита  трансформатора с 
предохранителем — — — —

Прибор измерения

Амперметр — — — —

Вольтметр ● ● ● ●

Измеритель активной мощности — — — —

Варметр — — — —

Модуль управления

Вручную ● — ○ —

Электро-
двигательный

Постоянный ток 24В — — ● —

Постоянный ток 48В — — ○ —

Постоянный и 
перемнный ток 110В — — ○ —

Постоянный и 
перемнный ток 220В — — ○ —

Питание управления: CDA1024 — — ○ —

Вспомогательные контакты
основной выключатель: 4НВ+4НО
Разъединитель / заземлитель:2НВ+2НО

○ — ○ —

Трансформатор тока

Обычный ТТ 

Вводный — — — —

Кабельный — — — —

Стационарный — — — ●

ТТ нулевой 
последовательности 

Вводный — — — —

кабельный — — — —

Стационарный — — — —

Трансформатор 
напряжения

ТН соединением V/V

○ ○ ○ ○ТН соединениемY0/Y0

ТН соединением Y0/Y0<

Вес ячейки кг От выбранных элементов От выбранных элементов От выбранных элементов От выбранных элементов

Проект решения

ПРИМЕЧАНИЕ: ● Стандартная комплектация     ○ Дополнительные комплектующие     — Отсутствие элемента



Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI-12 1716

Характеристика и стандартная комплектация 

Вакуумный выключатель нагрузки 630А 

Разъединитель / зазелитель 

Смотровое окно для наблюдения за состоянием выключателя 

Пружинный привод 

Индикатор наличия напряжения интегрирован с функцией проверки 
согласования по фазе 

Отдельный отсек шин и кабелей, и каждый из них оснащен листом 
для утечки давления 

Кабельный ввод европейского стиля 

Заземляющая шина 

Отверсия для оператирования выключателя нагрузки, разъединителя 
и заземлителя оснащены навесными замками для предотвращения 
неправильной операции. 

Механизмы блокировки 

Дополнительные комплектующие 

Электрический замок для заземлителя (если подходящая линия 
находится под напряжением, заземлитель блокируется, не допуская КЗ)

Расширяемая шина 

Двигательный привод (24В/48В постоянный ток, 110В/220В 
постоянный ток / переменный ток)

Индикатор КЗ и заземление на землю 

Проходной трансформатор тока, амперметр и электросчетчик 

Крышка кабельного отсека с возможностью установки адаптера для 
двойного кабельного подключения и оксидноцинкового ограничителя 
перенапряжения YH5WS

Вспомогательные контакты 

Положение выключателя нагрузки 4 NO + 4NC Макс. 8NO + 8NC

Положение заземления 2NO + 2NC

Вторичные устройства могут быть установлены в блоке управления в 
верхней части ячейки

SVI-C

SVS-C

Ячейка с выключателем нагрузки SVI-C

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI

Характеристика и стандартная комплектация

 Вакуумный выключатель 630А/1250А

Выключатель укомплектован пружинным приводом или магнитным 
приводом

Смотровое окно для наблюдения за состоянием разъдинителя и 
заземлителя 

Выключатель +разъединитель / заземлитель 

Разъединитель и заземлитель с однопружинным приводом

Механическая блокировка вакуумного выключателя и заземлителя 

Отдельный отсек шин и кабелей, в каждом из них установлен лист 
для утечки давления

Отдельные индикации положения вакуумного выключателя и 
заземлителя 

Горизонтальные вводы подключения кабелей с болтовым 
соединением (630А) европейского типа 

Индикатор наличия напряжения интегрирован с функцией проверки 
согласования по фазе, отвечает требованиям стандарта ИСО 1958 

Навесные замки на передней панели управления всех выключателей 

Заземляющая шина 

Функции блокировки

Дополнительные комплектующие 

Электрический замок для заземлителя (если подходящая линия 
находится под напряжением, заземлитель блокируется, не допуская КЗ)

Расширяемая шина 

Двигательный привод (24В/48В  постоянный ток, 110В/220В 
постоянный ток / переменный ток)

Катушка отключения в параллельном соединении (24В/48В 
постоянный ток, 110В/220В постоянный ток / переменный ток)

Катушка включения в параллельном соединении (24В/48В 
постоянный ток, 110В/220В постоянный ток / переменный ток)

Проходной трансформатор тока, амперметр и электросчетчик 

Двухкабельный ввод и ограничитель перенапряжения 

Реле защиты 

Магнитный привод 

Вспомогательные контакты 

Положение выключателя 4NO + 4NC Макс. 8NO + 8NC

Положение заземления 2NO + 2NC

Вторичные устройства могут быть установлены в блоке управления 
в верхней части ячейки 

Прочие устройства защиты 

SVS-V

SVI-V

Ячейка с вакуумным силовым выключателем SVI-V 

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 



Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI-12 1918

Характеристика и стандартная комплектация 

Вакуумный выключетль нагрузки 630А 

Максимальный номинальный ток предохранителя 125А 

Разъелинитель / заземлитель 

Смотровое окно для наблюдения за состоянием разъединителя и 
заземлителя 

Пружинный провод 

Индикатор наличия напряжения интегрирован с функцией проверки 
согласования по фазе 

Отдельный отсек шин и кабелей, в каждом из них установлен лист для 
утечки давления 

Кабельный вывод европейского стиля 

Заземляющая шина 

Отверсия для оператирования выключателя нагрузки и разъединителя / 
заземлителя укомплектованы навесными замками для предотвращения 
неправильной операции 

Патрон и расцепляющее устройство предохранителя 

Заземлитель со стороны подключения кабелей патрона предохранителя 

Высоковольтный токоограничивающий предохранитель по требованиям 
клиентов 

 Механизмы блокировки 

Дополнительные комплектующие 

Двигательный привод выключателя нагрузки(24В/48В постоянный ток, 
110В/220В постоянный ток / перменный ток )

Катушка отключения:24В / 48В постоянный ток, 110В / 220В постоянный/ 
переменный ток 

Катушка включения: 24В / 48В постоянный ток, 110В / 220В постоянный/ 
переменный ток 

Однокабельный вывод 

Вспомогательные контакты выключателя нагрузки: 4NO + 4NC 

макс: 8NO + 8NC

Вспомогательные контакты разъединителя и заземлителя: 2NO + 2NC

Проходной трансформатор тока, амперметр и электросчетчик 

Вторичные устройства могут быть установлены в блоке управления в 
верхней части ячейки 

SVS-F

SVI-F

Ячейка комбинации выключателя нагрузки с предохрнителем SVI-F 

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 

Характеристика и стандартная комплектация 

Номинальный ток 630А/1250А 

Горизонтальные выводы в передней части с болтовым соединением 
(630А) европейского стиля 

Индикатор наличия напряжения интегрирован с функцией проверки 
согласования по фазе 

Заземляющая шина 

Дополнительные комплектующие 

Расшряемая шина 

Индикатор КЗ и замыкание на землю 

Проходной трансформатор тока, амперметр и электросчетчик 

Крышка кабельного отсека с возможностью установки адаптера для 
двойного кабельного подключения и оксидноцинкового ограничителя 
перенапряжения YH5WS

SVS-D

SVI-D

Ячейка прямого подключения кабелей SVI-D

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 



Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI-12 2120

Характеристика и стандартная комплектация 

Номинальный ток 630А/1250А 

Горизонтальные выводы в передней части с болтовым присоединением (630А) 
европейского стиля 

Индикатор наличия напряжения интегрирован с функцией проверки 
согласования по фазе 

Заземляющая шина 

Дополнительные комплектующие 

Расшряемая шина 

Индикатор КЗ и замыкание на землю 

Проходной трансформатор тока, амперметр и электросчетчик 

Крышка кабельного отсека с возможностью установки адаптера для двойного 
кабельного подключения и оксидноцинкового ограничителя перенапряжения 
YH5WS

Вспомогательные контакты разъединителя и заземлителя: 2NO + 2NC

SVS-I

SVI-I

 Ячейка с разъединителем SVI-I

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 

SVI-VL

SVS-VSVS-D

Ячейка секционирования шин SVI-VL( с вакуумным силовым выключателем)

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 

Характеристика и стандартная комплектация 

Вакуумный выключатель 630А/1250А

Выключатель укомплектован пружинным приводом или магнитным 
приводом

Смотровое окно для наблюдения за состоянием разъдинителя и 
заземлителя 

Выключатель +разъединитель / заземлитель 

Разъединитель и заземлитель с однопружинным приводом  

Механическая блокировка вакуумного выключателя и заземлителя 

Индикатор наличия напряжения интегрирован с функцией проверки 
согласования по фазе, отвечает требованиям стандарта ИСО 1958

Отдельный отсек шин и кабелей, на каждом из них установлен лист для 
утечки давления

Отдельные индикации положения вакуумного выключателя и 
заземлителя 

Горизонтальные выводы подключения кабелей с болтовым соединением 
(630А) европейского типа 

Навесные замки на передней панели управления всех выключателей 

Заземляющая шина 

Механизмы блокировки

Дополнительные комплектующие 

Расширяемая шина 

Двигательный привод выключателя (24В/48В  постоянный ток, 
110В/220В постоянный / переменный ток)

Катушка отключения в параллельном соединении ( 24В/48В 
постоянный ток, 110В/220В постоянный / переменный ток)

Катушка включения в параллельном соединении(24В/48В постоянный 
ток, 110В/220В постоянный / переменный ток)

Проходной трансформатор тока, амперметр и электросчетчик 

Двухкабельный ввод и ограничитель перенапряжения 

Реле защиты 

Магнитный привод 

Вспомогательные контакты 

Положение выключателя:4NO + 4NC Макс.:  8NO + 8NC

Положение заземления: 2NO + 2NC

Вторичные устройства могут быть установлены в блоке управления в 
верхней части ячейки 



Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI-12 2322

Ячейка специорирования шин SVI-CL ( с выключателем нагрузки)

Характеристика и стандартная комплектация 

Вакуумный выключатель нагрузки 630А 

Разъединитель / зазелитель 

Смотровое окно для наблюдения за состоянием выключателя 

Пружинный привод 

Индикатор наличия напряжения интегрирован с функцией проверки 
согласования по фазе 

Отдельный отсек шин и кабелей, и каждый из них оснащен листом для 
утечки давления 

Кабельный вывод европейского стиля 

Заземляющая шина 

Отверсия для оператирования выключателя нагрузки, разъединителя 
и заземлителя оснащены навесные замки для предотвращения 
неправильной операции. 

Механизмы блокировки 

Дополнительные комплектующие 

Расширяемая шина 

Двигательный привод выключателя нагрузки (24В/48В  постоянный ток, 
110В/220В постоянный / переменный ток)

Индикатор КЗ и заземление на землю 

Проходной трансформатор тока, амперметр и электросчетчик 

Вспомогательные контакты 

Положение выключателя нагрузки: 4 NO + 4NC Макс.:  8NO + 8NC

Положение заземления: 2NO + 2NC

Вторичные устройства могут быть установлены в блоке управления в 
верхней части ячейки

SVI-CL

SVS-CSVS-D

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 

Характеристика и стандартная комплектация 

Номинальный ток 630А/1250А 

Трансформатор напряжения полной изоляици (ТН)

Предохранитель для трансформтора напряжения 

Дополнительные комплектующие 

Устройство блокировки измерения 

Вольтметр 

Амперметр 

Измеритель активной мощности 

Варметр 

Переключатель напряжения 

Нагреватель SVI-DP

SVS-D

Трансформатор напряжения ТН 

Ячейка прямого подключения кабелей SVI-DP ( c ТН )

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 



Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI-12 2524

Характеристика и стандартная комплектация 

Номинальный ток 630А/1250А

Разъединитель 

Один или два тарнсформатора напряжения, таких как серия JDZ

Предохранитель для трансформатора напряжения 

Индикатор наличия напряжения интегрирован с функцией проверки 
согласования по фазе 

Дополнительные комплектующие

Вспомогательные контакты 

Положение разъединителя : 2NO + 2NC

Амперметр 

Измеритель активной мощности 

Варметр 

Переключатель напряжения 

Вторичные устройства могут быть установлены в блоке управления в 
верхней части ячейки 

SVI-IP

SVS-I

Ячейка с разъединителем SVI-IP  ( с ТН)

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 

Трансформатор напряжения ТН 

Характерситика и стандартная комплектация 

Вакуумный выключатель нагрузки 630А 

Разъединитель / зазелитель 

Смотровое окно для наблюдения за состоянием выключателя 

Пружинный привод 

Индикатор наличия напряжения интегрирован с функцией проверки 
согласования по фазе 

Отдельный отсек шин и кабелей, и каждый из них оснащен листом для утечки 
давления 

Кабельный вывод европейского стиля 

Заземляющая шина 

Отверсия для оператирования выключателя нагрузки, разъединителя и 
заземлителя оснащены навесные замки для предотвращения неправильной 
операции. 

Механизмы блокировки 

Один или два тарнсформатора напряжения, таких как серия JDZ

Предохранитель для трансформатора напряжения  

Дополнительные комплектующие

Расширяемая шина 

Двигательный привод выключателя нагрузки (24В/48В  постоянный ток, 
110В/220В постоянный / переменный ток)

Индикатор КЗ и заземление на землю 

Проходной трансформатор тока, амперметр и электросчетчик 

амперметр 

измеритель активной мощности 

Переключатель напряжения 

Вспомогательные контакты 

Положение выключателя нагрузки: 4 NO + 4NC Макс.:  8NO + 8NC

Положение заземления: 2NO + 2NC

Вторичные устройства могут быть установлены в блоке управления в верхней 
части ячейки

SVS-C

SVI-CP

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 

Ячейка с выключателем нагрузки SVI-CP ( с ТН)

Трансформатор напряжения ТН 



Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI-12 2726

Характеристка и стандартная комплектация 

Номинальный ток  630А/1250А

Два или три трансформатора напряжения, таких как серия JDZ 

Два или три трансформатора тока, пример серия ZZBJ

 Предохранитель для трансформатора напряжения 

Электросчетчик 

Дополнительные комплектуюшие 

Механизм блокировки

Вольтметр 

Амперметр 

Измеритель активной мощности 

Варметр 

Переключатель напряжения 

Измерительная ячейка SVI-Me

Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI 

Данная ячейка КРУ с твердой изоляцией с поменьшем объемом, так что занимает 
малую площадь и пространства, и благодаря чему никая  себестоймость строения.

В течении более 30 лет не требует обслуживания, экономит расходы на 
обслуживание.

Передовые технологии и проектирование удовлетворяет требованиями 
интеллектуальной распределительной сети в будущем, экономит расходы на 
замену устройств. 

 Легко расширить,  низкие расходы на ресшинение ниже.

Отсутствие энергопотери при эксплуатации, сокрашение энергозатрат

Чистый экологический 

SVI

C-GIS

KYN

XGN

Шины 10кВ секция Ⅰ Шины 10кВ секция Ⅱ

Объем 1.0 м
3

Объем 3.5 м
3 Объем 5.6 м

3
Объем 7.2 м

3

Решение применения в распределительном помещении 

Экономические преимущества 

Решения применения ячейки КРУ с твердой изоляцией SVI 
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CCVV CCFF

CCFVV CVCLCV CVVLCV

FMeC

CCCC

VMeV

Решение РУ блоков кольцевой магистрали

Решения применения ячейки КРУ с твердой изоляцией SVI 

Решение применения в ящичных КТП на стороне высокого напряжения 

Решение применения в ЗРУ

Благодаря передовой цифровой и  беспроводной технологии передачи данных, также  
и специальной изодяции, беспроводной температурный датчик SJDKW300 может 
непосредственно проверить температуру кабельных головок, устройств и шин в реальном 
времени. Значения температуры изменения переданы конечным устройствам измерения 
температуры беспроводной передачей. Полученные температуры стабильны и надежны, 
предварительно предотвращается от неисправностей из-за перенагрева устройств. 

Параметры измерения температур 
Диапазон температуры измерения зондов -50 ℃ - +150℃
Коэффициент различения 0,3℃
Точность измерения ±1℃
Период отбора проб 1 с. - 60 Мин.
Время автоматически отправки данных температур 1 с. - 1000 ч.
Время отправки сигнала тревог 1 с. - 1000 ч.
Диапозон верхних и нижних температур -50 ℃ - +150℃
Диапозон температуры изменения тревоги 1 ℃ - 200℃

Электрические параметры 
Мощность передачи 1dbm- 17dbm 
Ток эмиссии 33mA(+10dbm): 66mA(+17dbm)
Ток приема 19mA
Латентный ток 25mA
Глубокий латентный ток 60mA (разбуженное время120us)
Сертификация батареи 85Ah/3.6V
Срок службы батареи 10 лет при комнатной температуре 
Рабочая температура -40℃-+85℃

Беспроводные параметры
Частота работы Бесплатная частота ISM, стандартная 434MHz (240-920 MHz) 
Канал связи 64 канала
Режим работы Перенастройка частот и постоянная частота ( Можно регулировать)
Скорость беспроводной передачи 24kbps-256kbps 

Дистанция связи  (в открытах местах)
Мощность передачи 10mw(10dbm), Дистанция 1000 м （9.6kbps）
Передаваемая мощность 17mw (60dbm), Дистанция 2500 м （9.6kbps）

Другие параметры
Высота над уровнем моря Не больше 2000 м.
Температура окружающей среды -25℃-+65℃
Относительная влажность 50%-95%
Температура хранения -30℃-+85℃
Рабочее питание DС 24V

Краткое изложение

Основные функции

Когда токи нагрузки проводников выше 10А, датчик начинает автоматически взять энергию 
и образовать электричество. Когда токи нагрузки проводников выше 30А, при нормальном 
режиме работы и местной беспроводной коммуникации вполне не нужна резервная литиевая 
батарея.

Беспроводная перенасройка частоты, отдельное управление и автоматическая перенастройка 
частот,  четырехбайтный номер адресов, Связи формируются ловко и удобно.

Разрешена он-лайн настройка верхних и нижних значений температуры и повышение 
температуры датчика. Когда значения температуры или повышения температуры выше 
заданных значений сразу отправляется сигнал тревоги.

Собирает данные температуры в реальном времени, когда значения температуры или 
повышения температуры выше заданных значений, датчик автоматически отправляет 
полученные данные температур, а если тмепературы относительно стабильны, то датчик 
отправляет текущее значение через определенное время. 

Потеря мощности низкая, срок службы датчкиа более 8 лет, а срок службы встроенной 
литиевой батареи -10 лет.

Технические параметры 

Беспроводной датчик температуры SJDKW300
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Выключатель нагрузки установленный в точке раздела систем может 
передавать данные мониторинга потребительской нагрузки в диспетчерский 
пункт энергокомпании в реальном времении. Решения по устранению 
сбоев. 

Основные функции  
Автоматическое отключение сети при однофазном замыкании на землю. 
При однофазном замыкании на землю выключатель нагрузки автоматически отключит 
поврежденную линию обеспечивая нормальное питание потребителей на других ответвлениях 
фидерной линии, а также безопасную работу подстанции. 

Автоматическая изоляция поврежденной линии при межфазном коротком замыкании. 
При КЗ на ответвлении электрической линии выключатель нагрузки отключит поврежденную 
линию сразу же вслед за откдючением отходящей линии электропередачи подстанции , затем 
после повторного подключения отходящей линии поврежденная линия будет изолирована, а 
электропитание потребителей на других ответлениях фидерной линии будет восстановлено. 

Быстрая локализация поврежденной линии
После отключения электропитания пользователей будет отрезано. Они могут сообщить 
информацию о произошедшем сбое в электрогетическую компанию, таким образом, 
компания примет меры по определению места неисправности и ее устранению в ближайшее 
время. 
Мониторинг потребительской нагрузки 

Разграничительный выключатель нагрузки (КРУ SVI-C)
Разграничительный ваккумный выключатель извесен как " Сторожевая собака". При авариях внутри потребителей линии распределения 
энергии напряжением до 10кВ через Т-образное соединение, если неисправности происходят в приходящей линии со стороны 
потребителей, или неисправности происходят внутри раздела стороны нагрузки потребителей, и при этом время защитных действий не 
совпадает с действием выключателя отходящей линии подстанции, тогда выключательи отходящей линии автоматически отключены. 
Если такие сбои являются постоянным, то подстанция не может быть повторно подключена. Таким образом, при таких авариях со 
стороны потребителя парализуется вся линия распределения вызывая серьезные последствия для общества. 

Данный выключатель представлен идеальное оборудование для разрешения высшесказанных проблем.Установленный в точке раздела 
систем линии напряжением 10кВ выключатель может автоматически отключать сети при однофазном замыкании на замлю или 
межфазном коротком замыкании обеспечивая безопасность электропитания для обычных потребителей. Подходит для применения на 
подстанциях, в горнодобывающих промыленностях и сельскохозяйственных районах.

Неисправности и место неисправностей Способы устранения 

Межфазное 
замыкание 

Внутри раздела потребителя 
После отключения со 

стороны питания, отключен 
выключатель нагрузки 

Вне раздела потребителей Не действует 

Однофазное
зазмыкание 

на землю 

Система с незаземленным нейтралем 
( врутри раздела потребителей) Сразу отключен после 

определения постоянного 
заземления Система заземленной нейтрали через 

катушку дугогашения 
( внутри раздела потребителей)

Система с незаземленным нейтралем
 ( вне раздела потребителей) Не действует 

Система заземленной нейтрали через 
катушку дугогашения
( вне раздела потребителей) Отключен перед защитой 

нулевой последовательности 
подстанции Система заземленной нейтрали через 

небольшое сопротивление
( Внутри раздела потребителей)
Система заземленной нейтрали через 
небольшое сопротивление
( Вне раздела потребителей)

Не действует 

Способы устранения неисправностей 

СерияⅠ

CB1: положение включения

SW1:положение включения

SW2:положение включения

SW3:положение включения

CB: CB отключается при аварии 
междуфазных коротких замыканий SW2

SW1:положение включения
SW2:После наведения аварийного тока 
и потери электричества линии выдержка 
времени загружается.
SW3:Положение включения

CB: Положение отключения

SW1:Положение включения
SW2:Выдержка времени 0,3с(можно 
изменить), немедленно отключается при 
потери электричества линии.
SW3:Положение включения

CB: Повторное включение удалось.

SW1:Положение включения
SW2:Положение отключения 
(отключение поврежденной линии)
SW3:Положение включения

Интеллектуальный выключатель нагрузки ( КРУ SVI-C) 

Защита и управление

Серия Ⅱ

Использование стандартного предохранителя  
для удобства замены 

По требованиям стандарта IEC, при случае 
пережога одного предохранителя необходимо 
поменять три предохранителя

Ячейка КРУ комбинации выключателя с предохранителем выполняет 
защиту контура трансформатора

При выборе трансформатора с защитой предохранителя надо учитывать 
нижеследующие факторы: 

Рабочее напряжение 

Номинальная мощность трансфоматора 

Охлаждение предохранителя 

Технические сертификации предохранителя 

Таблица сравнения параметров трансформатора и предохранителя 

100% CEFНоминальная мощность транформатора (кВА)

UN( кВ)

3

3.3

4.15

5

5.5

6

6.6

10

11

12

25

16

10

10

6

6

6

6

6

6

6

50

25

25

16

16

16

16

16

10

6

6

75

25

25

25

25

16

16

16

10

10

10

100

40

40

25

25

25

25

25

16

16

16

125

40

40

40

25

25

25

25

16

16

16

160

50

50

40

40

25

25

25

25

25

16

200

50

50

50

40

40

40

40

25

25

25

250

80

63

50

50

50

40

40

25

25

25

315

100

80

63

50

50

50

50

40

25

25

400

125

100

80

63

63

50

50

40

40

40

500

160

125

100

80

80

80

63

50

50

40

630

160

160

125

100

100

100

80

50

50

50

800

160

160

125

125

100

80

80

80

1000

160

160

160

125

80

80

80

1250

160

160

125

100

100

1600

125

125

125

7.2 кВ

12 кВ

Данные в таблице получены при отсутствии перенагрузки в нормальной условии операции
Температура окружающей среды -45℃~+45℃

120% CEF

UN( кВ)

3

3.3

4.15

5

5.5

6

6.6

10

11

12

25

16

16

10

10

6

6

6

6

6

6

50

25

25

16

16

16

16

16

10

6

6

75

25

25

25

25

16

16

16

10

10

10

100

40

40

25

25

25

25

25

16

16

16

125

40

40

40

25

25

25

25

16

16

16

160

50

50

40

40

25

25

25

25

25

16

200

63

63

50

40

40

40

40

25

25

25

250

80

80

63

50

50

40

40

25

25

25

315

100

80

80

63

50

50

50

40

25

25

400

125

100

80

80

80

63

63

40

40

40

500

160

125

100

80

80

80

80

50

50

40

630

125

125

100

100

80

63

50

50

800

160

160

125

125

100

80

80

63

1000

160

125

125

100

80

80

1250

125

100

100

1600

125

125

7.2 кВ

12 кВ

Данные в таблице получены при отсутствии перенагрузки в нормальной условии операции
Температура окружающей среды -45℃~+45℃

Параметры трансформатора и комплектованного предохранителя:

Решение защиты трансформатора предохранителем

Замена предохранителей 

Защита и управление

Номинальная мощность транформатора (кВА)
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Реле защиты от перегрузки по току выключателя CDA503-B

Реле CDA503-B обычно применяют для электрического управления первичных 
распределительных устройств, относительно контура выключателя реле CDA503-B 
еще выполняет функцию защиты выключателя. 

Функция защиты независимой выдержки времени 
Реле CDA503-B защищает линии выключателя по три уравня защиты( мгновенная 
защита, защита с выдержкой врмени, защита от превышения тока) 

Функция повторного включения
Реле CDA503-B может провести многократное повторное включение по 
устаноленным значениям. 

Функция устранения неисправностей возникающих при ручном включении 
В случае возникновения неисправностей при вручную включении реле CDA503-B 
сразу отключит брокировку и не повторно включится, что обеспечит безопасность 
рабочих и линии. 

Функция защиты нуловой последовательности 
Реле CDA503-B выполняет защиту от замыкания на землю средством установления 
значения тока нулевой последовательности. 

Условия эксплуатации 
Высота над уровнем моря : не более 2000 м

Температура окружающей среды: -25℃ ~ +65℃

Относительная влажность: 50% ~95%

Температура хранения : -30℃ ~ +85℃

Питание рабочее: DC18—36В 

Мощность: ≤3 Ватт мощность выходящего пассвного соединения: 24VDC＜
15A(380VAC＜30A)

Вводное напряжение: DC18—36В

Предмет Значение Примечание

Питание рабочее DC±10% В
Коэффициент трансформации 

ТТ *:5 * Для выбора 

Мощность ≤3 ВТ
Точность защиты(ток) ±5%

Установленное значение 
перенагрузки тока 10~3000 А Шаг 1А

Длительность выдержки 0~99.99 с Шаг 0,1 с
Установленное значение 

защиты нулевой 
последовательности 

0.5~300 A Шаг 1А

 Время выдержки 0~99.99 с Шаг 0,1 с
Температура окружающей 

среды
         -20℃ ~ +60℃ Обычный тип
         -45℃ ~ +60℃ Pасшир. температуры

Защита и управление

ENT

RUN TRIP ALARM COMM

Интеллектуальное защитное устройство SJ266

Интеллектуальное защитное устройство SJ266 предназначено для контроля и 
защиты распределительных сетей. Устройство обладает такими функциями, 
как защита с зависимой выдержкой времени от перенагрузки тока, защита 
нулевой последовательности от перенагрузки тока, повторное включение, 
защита от перенапряжения, защита от потери напряжения, и еще имеет 
такие функции, как измерение многих величин электричества, удаленное 
управление и коммуникация.

 Особенности функции
Интеллектуальное защитное устройство SJ266 обрабатывает сингалы 
от трансформаторов тока и напряжения высшим интегральным 
микропроцессором, управляет выводом устройтва с помощью цифровых 
логических операций. Устройсво компактное, герметичное, не требует 
обслуживания, и устойчиво к помеху, особенно подходит для ячеек КРУ 
кольцовой сети, которые установлены в тежелых условиях эксплуатации и 
местах установки небольшого размера.  

Низкая потеря мощности устройства обеспечивает быстрое и надежное 
срабатывание функций защиты при любых усливиях. 
Устройство компактное, удобно и гибко для установки, подходит к 
компактности установки ячеек КРУ кольцевой сети. 
Комплектующие защиты гибко оснащены в полном порядке, могут 
своботно выбрать любую функцию в использовании или нет. 
Три защиты с зависимой выдержкой времени от перенагрузки тока по 
стандарту МЭК. 
Идеальные функции измерения и управления, может измерить 
напряжения, ток, активную мощность, реактивную мощность, 
кажущуюся мощность, коэффициент мощности и другие электрические 
параметры, с помощью специального реле дистационного управления 
осуществляется функция дистационного управления. 
Используется ЖК-дисплей со многослойным меню, человеко-
компьютерный интерфейс идеально друженственный.
Запоминающее устройство большой емкости может записывать 100 
исторических событий, содержания записей подробны и не потерены 
данные при отсутствии напряжении.
Идеально динамические и статические самопроверочные функции, 
наблюдение рабочих состояний кажной части устройства онлайн, 
обеспечивается надежностью работы устройств.
Элементы повышенной точностии  и предовые технологии 
обеспечивают точность, надежность и длительный срок службы 
устройства.
Имеет интерфейс связи RS-485 и предоставляет потребителям открытый 
протокол коммуникации для реализации функции SCADA.

Интеллектуальное устройство 
защиты SJ266 

Защита и управление
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Интеллектуальное защитное устройство SJ266

Описание функции 
Двухступенчатая защита с независимой выдержкой времени фазного 
тока 
Двухступенчатая защина с независимой выдержкой времени включает в себя 
защиту с независимой выдержкой времени от мгновенного отключения и 
защиту с независимой выдержкой времени от перенагрузки тока. Устройство 
проверяет значение тока трех фаз. Когда действующее значение тока больше 
установленных пределов тока, через определенное время устройство 
отправит приказ отключения, и сигнальная лампочка отключения загорится.

Защита с зависимой выдержкой времени фазного тока
Кривые защиты с зависимой выдержкой времени фазного тока устройства 
разделяются на 3 вида: обычная кривая зависимой выдержкой времени, 
кривая очень зависимой выдержкой времени и экстремальная кривая 
зависимой выдержкой времени.

Защита от перенапряжения
Устройство проверяет Uab, Ubc, Uca, когда значения напряжения одной фазы 
или многих фаз превышают установленные величины напряжении, через 
определенное время устройство отправит приказ отключения, и сигнальная 
лампочка отключения загорится.

Защита от потери напряжения
Устройство проверяет Uab, Ubc, Uca, когда значения напряжения трех фазы 
больше 80% номинальных напряжений, устройство считано работать. Когда 
значения напряжения трех меньше установленной величины напряжения, 
через определенное время устройство отправит соответствующие приказы. 

Защита нулевой последовательности с независимой выдержкой времени 
от перенагрузки тока
Защита нулевой последовательности с независимой выдержкой времени 
от сверхтока для проверки заземляющего тока. Данная защита в основном 
используют в системах изоляции или компенсации нейтрали.

Функция повторного включения
Сигнал тревоги трансформатора напряжения
Подключенное напряжение устройства является напряжением линии. 
Устройство автоматически определяет наличие обрыва контура напряжения. 
При обрыве трасформатора напряжения устройство автоматически посылает 
сигнал тревоги.

Защита от перенагрузки
По сравнению собранных значений трех фаз со установленными значениями 
тока перенагрузки, если значения трех фаз больше установленных значений, 
через определенное время устройство отправит сигнал тревоги. 

Ввод цифровых сигналов
Устройство имеет 7 контуров для ввода цифровых сигналов. Вводные 
контуры используют внешинее электропитание. Напряжение питания может 
быть настроено пользователями. Вводные наименования цифровых сигналов 
могут определить сами пользователи. Цифровые сигналы могут быть 
установить для тревоги, отключения и указания состояния, и также могут 
установить время длительности.

Записи событий
Устройство может записывать 100 исторических событий. Записи включают 
в себя защиты от перегрузки тока, коррекции дискретных сигналов, 
неисправности устройтв и дургие события. Каждая запись содержит отметку 
времени событий (с точностью до миллисекунды), вводные величины 
переменного тока, состояние ввода цифровых сигналов и другие информации. 
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Характеристическая кривая 
независимой выдержкой времени 

Обычная кривая зависимой выдержкой времени

Экстремальная кривая зависимой 
выдержкой времени.

Защита и управление

Кривая очень зависимой выдержкой времени 

ENT

RUN TRIP ALARM COMM

Интеллектуальное защитное устройство SJ260 (с автономным 
питанием) 
Интеллектуальное защитное устройство SJ260 предназначено для 
ситемы КРУ кольцовой сети и может быть интегрировано в ячейке 
КРУ с выключателем или ячейке КРУ с предохранителем. Устройство 
обладает такими функциями, как защита от перенагрузки тока фаз, защита 
нулевой последовательности от сверхтока и прямое отключение внешнего 
соединения, широко применяют для защиты шин, линий, распределительных 
трансформаторов и т.д..

Особенности функции
Интеллектуальное защитное устройство SJ260 предназначено для контроля и 
защиты распределительных сетей. Устройство обладает такими функциями, 
как защита с зависимой выдержкой времени от перенагрузки тока, защита 
нулевой последовательности от перенагрузки тока, повторное включение, 
защита от перенапряжения, защита от потери напряжения, и еще имеет такие 
функции, как измерение многих величн электричества, удаленные управление 
и коммуникация. 

Защита от замыкания на землю le>: ток действия с независимой 
выдержкой времени 0,2-2,5xls, время действия 0,1-20s. 
Низкая потеря мощности устройства обеспечивается быстрое и 
надежное срабатывание функций защиты при любых усливиях. 
Устройство компактное, удобно и гибко для установки. 
Могут выбрать автономное питание( трансформатор тока), освободить 
дополнительные бремени в связи с установки распределительного щита 
постоянного тока или UPS.
Комплектующие защиты гибко оснащены в полном порядке, могут 
своботно выбрать любую функцию в использовании или нет. 
Три защиты с зависимой выдержкой времени от перенагрузки тока по 
стандарту МЭК. Имеет функцию блокировки высокого тока, подходит 
для разных предохранителей. 
Используется ЖК-дисплей со многослойным меню, человеко-
компьютерный интерфейс идеально друженственный. Запоминающее 
устройство большой емкости может записывать 200 исторических 
событий, содержания записей подробны и не потерены данные при 
отсутствии напряжении.
Идеально динамические и статические самопроверочные функции, 
наблюдение рабочих состояний каждой части устройства онлайн, 
обеспечивается надежности работы устройств.
Элементы повышенной точностии  и предовые технологии обеспечивают 
точность, надежность и длительный срок службы устройства.
Имеет интерфейс связи RS-485 и предоставляет потребителям открытый 
коммуникационный протокол для реализации функции SCADA.

Функции 
Двухступенчатая защита с независимой выдержкой времени фазного тока
Защита с зависимой выдержкой времени фазного тока
Защита нулевой последовательности с независимой выдержкой времени
Защита нулевой последовательности с зависимой выдержкой времени
Прямое отключение внешного соединения
Блокировка отключения высокого тока
Два вывода 

Функции измерения и управления
SJ260 имеет такие функции, как измерение многих величин 
электричества, удаленные управление и коммуникация, может измерить 
напряжения, ток, активную мощность, реактивную мощность, 
кажущуюся мощность, коэффициент мощности и другие электрические 
параметры, с помощью специального реле дистационного управления 
осуществляется функция дистационного управления. 

Интеллектуальное защитное 
устройство SJ260

Защита и управление

Кривая защиты IDMT низких 
значений установленных  

Кривая независимой характерситик 
низких значений установленных 
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WIC1-2PE

Микрокомпьютерное защитное устройство с автономным 
питанием WIC1

WIC1-2PE представляет собой реле с автономным питанием трансформатора 
тока, которое имеет функции зависимой и независимой выдержки времени. 
Присоединение данного реле безопасно и просто. Устойчиво к электромагнитным 
помехам и удобно регулировать, адаптируется к ячейкам КРУ разных мощностей.

 Вес: 700 г  Размер: 170 ×125× 40мм (Д× Ш× В)

Функции защиты WIC1-2PE
Защита от перенагрузки тока с зависимой выдержкой времени и защита с 
независимой выдержкой времени от замыкания на землю для выбора .
Защита от сверхтока I>:
Ток действия с независимой выдержкой времени 0,9-2,5xls   Время действия 0,04-
300s
Ток действия с зависимой выдержкой времени 0,9-2,5xls 
Способ действия кривого NI-INV, HV-FUSE
Защита от замыкания на землю I>:
Ток действия с независимой выдержкой времени 1-20xls   Время действия 0,04-3s

Времена действий защиты от перенагрузки тока с зависимой выдержкой времени и 
защиты с независимой выдержкой времени от замыкания на землю регулированы. 

Защита с независимой выдержкой времени от перенагрузки заземления на землю 
по внутренными расчетами.

По графику слево видно, что при замыкании ондой фазы на замелю, только 
ток повреждения больше 10 раз номинального тока, время действия защиты 
минимальное. А когда возникает замыкание трех фаз на землю, ток повреждения 
больше 4 раза номинального тока, вреря действия защиты минимально. 

  Тип трансформатора тока Номинальный первичный ток
WIC1-W2

WIC1-W3

WIC1-W4

WIC1-W5

16～56A

32～112A

64～224A

128～448A

Типы трансформаторов тока для реле WIC1 

Для защитной системы с реле WIC1 на 25 лет не требует обслуживания. 

Защита и управление

Контроллер двойного питания предназначен для автоматического включения 
и восстановления двухцепного электроснабжения, или для автоматического 
включения и восстановления двух линии и выключателей секционирования 
шины, который представляет собой интеллектуальное устройством 
автоматического переключения цепей, с помощью установелнной логики 
в контроллере автоматически управляет откллючением и включением 
выключателя для осуществления бесперебойного электроснабжения. 

Контроллер собирает информации о состояний контура главного резерва 
КРУ, сигнал напряжения и сигнал импульса тока повреждения каждой 
фазы  электронно- оптического преобразователя и анализирует эти данные, 
на основании которых контроллер эффективно определять переключения 
электроснабжения, безопасно и надежно. 

С помощью устройства автоматизации SJDA2000 компании SOJO Elektric 
через интерфейс RS485, GSM/GPRS могут дистационно управлять 
отключающими устройствами распределительной стеи. 

Проект решения Ⅰ Автоматическое включение резева 
двойного питания  КРУ
Данное решение предназначено для переключения питания вводов двух 
линия, а не управляет ячейкой КРУ секционирования шины. При этом 
применяют скрытый резерв.

Три варианта переключения  

1. Автоматический  возврат SW1 или  SW2
В случае потери напряжения в цепи SW1 контроллер будет переключен 
на цепь SW2 через установленное время задержки(Т1).
( ОтключитьSW1, ВключитьSW2)

После восстановления напряжения цепи SW1, контроллер будет обратно 
на цепь SW1 спустя установленое время задержки(Т2). 

( Если не выбрали параллельное соединение, то отключить SW2, 
включитьSW1)
( Если выбрали параллельное соединение, то включитьSW1,  
отключитьSW2)

2. Полуавтоматический возврат SW1←→SW2
В случае потери напряжения в цепи SW1 контроллер будет переключен 
на цепь SW2 через установленное время задержки(Т1).
( ОтключитьSW1, ВключитьSW2)
Если в цепи SW2 нет потери напряжения от начала до конца, то 
контроллер всегда в цепи SW2 при состоянии включения. 

3.Полуавтоматичесий возврат SW1→SW2, или SW2→SW1
В случае потери напряжения в цепи SW1 контроллер будет переключен 
на цепь SW2 через установленное время задержки(Т1).
( ОтключитьSW1, ВключитьSW2)
Независит от состояний напряжения двух цепей контроллер всегда в 
цепи SW2. 

Описание времени 
 TW: Время реакции выключателя(＜2с) 
Время задержки установленное до переключения (Т1) :       
Диапозон установления: 100мс -60с
Время задержки установленное обратно на главную цепь(Т2):  
Диапозон установления: 5с-300с
Время мониторинга(Т3)   Диапозон установления: 100мс-3с

Условия переключения 
Отсутствие неисправностей в линии резерва
При состоянии отключения заземлителя КРУ 

Для обеспечения бесперебойности электроснабжения 
важных нагрузок мы предоставляем различные 
решения переключения двойного питания. 
Надёжность и перебесбойность особенно важнее для 
органов правительства, больницы, организации по 
транспортировке, объектов нефтяных и металлургии. 
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Цепь 1

Значение напряжения SW1 

Значение напряжения SW2 

Значение напряжения SW2 

Значение напряжения 
SW1 

Цепь 2



Ячейка КРУ с твердой изоляцией SVI-12 3938

Проект рещения Ⅱ Секционирование шины на основании 
выключателя нагрузки 

Данное решение предназначено для переключения питания двух 
вводных КРУ с выключателем нагрузки с КРУ секционирования шины с 
выключателем нагрузки. При этом используют открый резерв. 

Два варианта переключения 

1 Стандартный 
В случае потери напряжения в цепи SW1 контроллер будет переключать на 
цепь SW2 через установленное время задержки (Т1).
( ОтключитьSW1, ВключитьSW3)

2 Блокировка при потери напряжения после переключения 
В случае потери напряжения в цепи SW1 контроллер будет переключать на 
цепь SW2 через установленное время задержки (Т1).
( ОтключитьSW1, ВключитьSW3)
В течении установленного врмени Т3 мониторинг напряжения. Если 
напряжение потерено за это время, тогда отключить выключатель 
секционирования шины SW3 и блокирировать систему автоматического 
включения. 

Описание времени 
TW: Время реакции выключателя (＜2с) 

Время задержки установленное до переключения (Т1) :       
Диапозон установления: 100мс -60с
Время задержки установленное обратно на главную цепь (Т2):  
Диапозон установления: 5с-300с
Время мониторинга (Т3)   Диапозон установления: 100мс-3с

Условия переключения 
При эксплуатации контроллера (дистационное управление или на месте)
Снаружи отключить цифровой ввод отключения 
Отключение КРУ главной линии, отключение КРУ резервной линии
Отсутствие неисправностей в линии резерва
При состоянии отключения заземлителей КРУ с выключателей  нагрузки 
двух линии. 
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Цепь 1

Цепь 1
Значение напряжения SW1 

Значение напряжения SW2

Цепь 2

Цепь 2

Проект решения Ⅲ Секцинирование шины с выключателем 

Решение предназначено для переключения питания двух вводных КРУ с 
выключателями (СВ1 и СВ2) и КРУ секционирования шины с выключателями 
(СВ3). 

Два варианта переключения 
Автоматическое включение резерва вводов 
Перевоначальное состояние: СВ1, СВ3 – Включение, СВ2 – Отключение.
В случае потери напряжения в цепи СВ1 контроллер будет переключен на 
цепь СВ2 через установленное время задержки (Т1).

( Отключить СВ1, Включить СВ2)
После восстановления напряжения цепи СВ1, контроллер будет обратно на 
цепь СВ1 спустя установленное времемя задержки (Т2). 
( Отключить СВ2, Включить СВ1)

Автоматическое включение резерва шин
Перевоначальное состояние: СВ1, СВ2 – Включение, СВ3– Отключение.
В случае потери напряжения в цепи СВ1 контроллер будет переключен на 
цепь СВ2 через установленное время задержки (Т1).
( Отключить СВ1, Включить СВ3)
После восстановления напряжения цепи СВ1, контроллер будет обратно на 
цепь СВ1 спустя установленое времемя задержки (Т2). 
( Отключить СВ3, Включить СВ1)

Другие функции 
Каждая рабочая цепь по одному току I1，I2 приведеным устройством 
для проверки при отсутствии тока, и предотвращения от неправильного 
автоматического включения из-за отключения трансформатора 
напряжения. 

Для предотвращения незамеченных отключений вводных КРУ с 
выключателей (В стороне вводных линий наличие напряжения, но в 
стороне шин уже потерено напряжение), поэтому могут установить 
трансформатор напряжения в стороне шин, средство анализа значений 
напряжения линий шин и линий вводов предотвратить аварии линии. 

После того как контроллер подать приказ КРУ с выключателей 
линий или КРУ секционирования шин с выключателей, если КРУ 
отказаться действовать, то контроллер взьмёт обратно приказ через 5с, и 
одновременно создает «событие отказа действия». Только на месте могут 
вручную осуществлять возврат в исходное место. 
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О продукции 
Модуль питания серии CDA1024 переменного и постоянного тока с 
небольшим объемом, выдает стабильное напряжение, и обеспечивает надежное 
электроснабжение. 

Характеристики функции 
1. Безопасное изолирование: защита от сильного и слабого тока, импульсного 
напряжения и грозы (пример: защита изолирования медицинских электронных 
устройств требующихся прикосновения тела человека).

2. Изолирование шума: искусственная цепь изолируется от цифровой цепи и 
сильного и слабого сигнала.

3. Указание пропускания тока: индикатор с помощью светящего диода для 
указнания пропускания тока. 

4. Защита от замыкания от перенапряжения, перенагрузки тока и так далее.

Техничекие параметры

Выводные напряжение и ток DC 24V 10A   /  DC48V 5.6A 
Вводное напряжение AC220 ~250 В
Стабильность нагрузки ＜ 0.5%

Испытание по выдерживания напряжения Ввод – Вывод: 1.5 кВ AC/1 мин. 
Ввод – Земля: 1.5 кВ AC/1 мин.           

Вводная частота 47～63 Гц
Диапазон выводного напряжения ± 5% ～  ± 10%
Защита от перенагрузки на выводе 110 ～ 150%
Защита от перенапряжения на выводе 115 ～ 150%

Средняя время отсутствия неиспрвностей ＞ 50000 часов 

Условия окружающей среды 

Температура рабочая: -25℃ ~ + 65℃  
Высота над уровнем моря: ≤ 2000 M 
Относительная влажность: 50% ~ 95% 
Температура хранения: -30℃ ~ + 85℃ 

Модуль питания серии CDA1024

Модуль питания и устройство автоматизации 

Для обеспечивания бесперебойного электроснабжения в распределительной сети 
среднего нарпяжения мы предоставляем решения автоматизации с использованием 
анализатора SJDA2000, который с функциями мониторнига и анализа, устройства 
первичных и вторичных интегрированно проектированы, что обеспечивает большую 
надежность и гибкость системы. 

Устройства автоматизации распределительной сети DTU(SJDA2000)

Базовые конфигурации 
6 кольцевых цепей 
Экран 
Модульное аппаратное обеспечение, система управления с несколькими ЦП 
24 переключение в схеме 
Трехфазный ток 5-контурной электрической схемы, трехфазное напряжение, класс 
точности =0,2 
Вход 24В постоянный ток/220В переменный ток 
Два входного тока и напряжения для осуществления расчета электроэнергии класса 
точности 1,0.
6 сигнальных выходов переключения с регулируемой продолжительностью имупульса. 
Удаленная связь: 2 коммуникационных порта RS485, 1 устройство GPRS, и 1  порт 
коммуникационной сети Ethernet
Один коммуникационный порт RS232 для внутренней проверки 
24 расширения объектов сервера 
Диапозон рабочих температур: -25 ℃ - +70℃.

Расширяемые конфигурации 
Функция блокировки для переключения величин на входе 
Защита от превышения значения аналоговой величины 
Установка выхода значений параметра срабатывания в момент переключения 

Система DAS 
Основные характеристики  
Стандартный промышленный персональный компьютер (промышленный ПК) 
Windows XP 
Схема обеспечивания безопасности сети с программно-аппаратным комплексом 
Монозаданность в режиме реального времени 
Коммуникационный протокол: 
Одноциклический способ передачи данных 

Серия Ⅰ

Серия Ⅱ

Модуль питания и устройство автоматизации 

Распределительная сеть среднего рапряжения

Центр управления

Коммуникационная сеть
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Компания SOJO Electric уже в течение многих лет 
сосредоточена на исследованиях, направленных на 
разработку и производство передовых, энергосберегающих и 
экологически чистых электроизделий.

Мы используем различные технологии при проектировании, 
производстве, маркетинге и утилизации продукции, 
гарантируя их экологическую безопасность. Наши КРУ с 
твердой изоляцией, которые производятся по основным 
технологиям SOJO, представляют собой экологически чистое 
оборудование в индустрии производства высоковольтных 
выключателей, как в Китае, так и за рубежом. Параметры 
таких КРУ, намного превосходят традиционные КРУ с газовой 
изоляцией, при этом они не содержат элегаз (SF6).

Мы составили строгие правила о порядке утилизации 
нашей продукции, и отслеживаем от начала и до конца весь 
жизненный цикл каждого продукта.

Концепция 

Зеленая технология
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Монтаж 

План монтажа для наружной установки  

Вид

Шины заземления Держатели кабелей 

Отверсие для прохода кабелей 

Кабельные 
канавки 

Колодезное 
отверсие для 

кабелей 

Направление 
операции КРУ 

Определено 
клиентами

Примечание: 

Пунктир обозначает ячейка КРУ с тведой изоляцией W, D, H, 
обозначает длина, ширина и высота. 

Материал для основания - бетон, траверсы, крышки используют 
железобетон С20, основание горизонтально, что позволяет 
равномерно принимать на себя тяжесть. 

Корпус ячейки со основанием соединен четырем болтами М16, 
которые предварительно закопают в основание. 

Плоская сталь заземления приведена в корпусе, удобно для 
соединения со корпусом, сопротивление отвечает требованиям 
электрических органов.

Предлагаем использовать угольник для держателей кабелей, и 
отверсия сделать по практически примененным кабелям. 

Колодец и крышка кабелей могут построить по разным 
практическим состояниям разных мест с учетом гидроизоляции. 

Надо учитывать водоотвод кабелей, пол помещения кабелей 
надо наклонитья к водоотводному жолобу, чтобы не бфло застоя 
воды. 

Клиенты могут сами регулировать своитребования по данным  
своего плана( данный план только для справки). 

Размер обозначающих букв: ( n=Кол-во контуров)
Вручную: 
760мм стандартная глубина 
Длина W: =400×n+250 
Ширина D: =1050 
Высота H: = 1500
Электродвигательный:
760мм стандартная глубина 
Длина W: =400×n+350 
Ширина D: =1050 
Высота H: = 1700
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Монтаж

План монтажа для внутренней установки Регионы продажи 

Внутренняя моголия 

Синьцзян

Тибет 

Нинся 

Юньнань 

Хэйлунцзян

Пекин 

Шаньдун 

Шанхай 

Хубэй

Хайнань 


